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Аннотация. Статья посвящена вопросу комплексной переработке горючих сланцев методом терми
ческой переработки. В результате эксперимента выявлены выход и состав продуктов реакции (газ, смола и 
твердые остатки). Полученные продукты могут быть использованы в качестве топлива и шихтовых мате
риалов для получения кремний-апюминиевого сплава.
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Неизбежное истощение природных энергетических ресурсов заставляет изыскивать новые источники 
сырья для производства альтернативных видов энергоносителей и топлива, одним из которых являются горю
чие сланцы. Разведанные запасы горючих сланцев в центральном Казахстане уникальны, они являются одним 
из перспективных видов органического и технологического сырья, способным осуществить частичную замену 
нефтепродуктов и газа. Возможность получения из них жидких и газообразных углеводородов, близких по со
ставу и свойствам к нефтепродуктам, природному газу, представляет практический интерес для вовлечения 
данных ископаемых в производство. Отметим, что для ряда регионов их использование может быть экономиче
ски оправдано в ближайшее время [1].

Как известно в дальнем и ближнем зарубежье сланцы перерабатывают двумя путями: газификацией и 
пиролизом.

Сущность переработки горючих сланцев методом газификации -  превращение органической массы 
сланцев в смесь оксидов углерода и водорода продуванием небольшим количеством воздуха и водяным паром. 
Пиролиз сланцев (или полукоксование) -  образование газообразных, жидких и твердых продуктов при терми
ческом разложении органических соединений.

В связи с тем, что сланцы Шубаркольского месторождения характеризуются высокой зольностью, ле
тучих их дальнейшее применение возможно только после термической переработки. Наиболее перспективной 
стадией переработки сланцев является пиролиз, в результате которого образуются жидкие продукты, твердые 
остатки и сланцевый газ.

Минеральные части твердых остатков в основном содержат оксидов кремнезема и глинозема в данной 
работе рассматривалось для получения ферросиликоалюминия; жидкие продукты могут использоваться в стро
ительстве в качестве связующего в материалах и дорожных покрытиях, для получения фенолформальдегидных 
смол, а также в производстве лекарственных препаратов, лаков, красителей и пр.; газообразные продукты могут 
использоваться, главным образом, для получения водорода и двуокиси углерода, в виде топлива для проведе
ния пиролиза [2 -4 ] .

При пиролизе сланцев обычно получается три фракции: сланцевый газ, смола и твердый остаток. Тер
мическое разложение горючих сланцев осуществляли при различных температурах (450°С, 900°С) без доступа 
воздуха на лабораторной установке.

Лабораторная установка состоит из реактора для коксования, нагревающегося в муфельной печи до за
данной температуры. Реактор представляет собой отрезок стальной толстостенной трубы диаметром 50 мм и 
длиной 280 мм, помещенный в муфельную печь.

При различных температурах пиролиза сланцев состав продуктов количественно изменяется. Результа
ты эксперимента представлены в таблицах 1 — 4:

Таблица I
Материальный баланс при полукоксовании Шубаркольских сланцев Т°С = 450°С___________

№  опыта m сланца, г
m золы ш см олы ш воды m газа

г % г % г % г %*
1 350 308 88.03 12,0 3,43 19 5,4 11,0 3,14
2 300 265,5 88,5 5.5 1,83 12 4 ,0 17,0 5,67
3 300 248 82,67 7,0 2,33 15 5.0 30,0 10,0
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