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ПЕРЕРАБОТКА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ 
ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ УГЛЯ В АТМОСФЕРЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВ 

И ШАХТНОГО МЕТАНА

Г.Н, Мусина кандидат химических наук, доцент 
Карягандиискии • осу дарственный индустриальный университет (Темиртау). Казахстан

Аннотация. Ри<.* и »а переработка каменноугольной смолы и каталитической гидрогенизации уг- 
ш я атмосфере носстст&.и >ч іьных газов и шахтного метана. Проведено эяектрошю-микроскопическои ска- 
ншч e.i'ate. ка основании которого быч идентифицирован ряд элементов. Установлено, что шахтный метан в 
ир</цеі. і.е катиіитической гиоросенизации \ іля оки дется ьодяньш паром, кислородом до оксида углерода и 
веОирида. Выявлено по.южитаьип^ < ( т < о и і чтой метахіуряш на степень конверсии оргиничпып)
массы угля.

Ключевые слова: каменноугольная <моли, шахтный мотан, пшрдая фаза, .•шірогеттцияугяя, капылимчюр.

В последние 10 леі прошлого века ирікпемы шахтного метана приобрели особую актуальность как 
имеющие экологическое значение it pecvрсосоерехачше. Нели ранее проблемы шахтною метана связывались 
юлько с безопасной и »ф 4ем т«и и но t екин и д>>чычеіі угля, то в настоящее время шахтный метан рассматри­
ваете* как шергоносиг». п. и иічичечм с  сырье. В тоже время выбросы его в атмосферу представляют экологи­
ческую вредность піынеггоі I1 ісиштаоі. [ ’]

Угольный месторождения Республики Казахсхаа но существу являются уілеіазовыми, в них запасы 
угольного метана сопоставимы с запасами природного іаза. В Карагандинском, угольном бассейне на глубине 
iMj(i метров содержатся от , 4 трлн. куб. м таза j

Нами показана возможность, что в процессе каталитической пирогенизации у; ля в присутствии ката- 
лшичеекои добавки (оіходов цветной металлу pi ил), угольною  мсіана и донора водорода (фракция, получен- 
нал из каменноугольной смолы до 300 1'0), использовать в качестве донора водорота для процесса получения 
.•интстическоіо жидкого пр" ! тега из у ' i-я [hj j Ірименеіше ісат.пні ических добавок на оеновс отходом цветной 
металлургии, состоящих ш  члемснюв IV. VI и VIII групп Періш цыеской сисіемы и качестве катшшшгоров. 
Активность каталитической добавки оценивали по сгенеин превращения орі аничеекой массы утля и выходу 
жидких продуктов. В качество объекта для исследования тидроі енпз.лши в атмосфере угольного метана был 
выбран бурый уголь Шанхайского месторождения (КНР), а в качестве пастообразователя применяли широкую 
фракцию КС  также, для процесса гидрогенизации угля исаолыовалн гидрирующую среду, состоящую из 
, ] '"ьнкгі,' \icrffla іконцентрлиия СИ. составляла 9Н.Н об °<>) |2 |

Основным способом переработки природною метана является его конверсия в оксид углерода и водо- 
Р ’ 1 Г I vinifocn, метода заключается в окислении метана водяным паром, кислородом или двуокисью углеро­
да по реакциям:

С Ец-Н зО ------►СО+ЗН; (3)

CHLrl '20;— -*СО+2Н: (.4)

СНтНГО.-----►2СО-2Нг (5)

Авторами в работах [ 1, 5 j было показано, моложителығое илішіие о і хода цветной металлургии из сте- 
i ы^р* пи рганической массы угля. Одптсо. анализ литературных источников покатывает, что нет дан­
ных оо ікпо іьзоваиш шахтного метана в процессе гидрогенизации угля, где в качестве донора водорода ис­
пользовали іеіралии и широкую фракцию каменноугольной смолы Р еп лы агы  оиыюв но гидрогенизации ухля 
бурый чю.іь Шанхайского месторождения в атмосфере шахтного метана и для сравнения в качестве источника 
пидороца использован синтез-газ. Результаты экспериментальных данных приведены в таблице 1.

Данные таблицы I показывают, что все примененные памп восстановительиыс газы и каталитические 
■обанки положи’ ел .по влияют на конверсию органической массы у т я .

М усч н а  1 ,Н . М иы п а  О Д ’ . П о  а

16


