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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МА.10ІШР0ЛИЮВАННЫХ СМОЛ

Г.Н. Мусина, кандидат химич и и\ нптс, дсчгент 

Караіэдідинский государственный индустриал.] і і иивср итсі (Темиріау), Казахстан

Аннотация, Рассмотрены технологические <. хемы t ерсі\нют <г< ни < imtpn -итванных смол с ип чтием 
характеристик дистиллатных фракций низкотемпературной <.молы, а также сыт,я и дистиллатных фракиии 
сланцевой смолы. Предложенная технология пожолягт получать высококачественные топливные продукты, 
фенолы, связующие.

Ключевые слова: технологии переработки смоч, свойства смол, процесс переработки, характеристик 
ка сырья, дистилляция смолы.

В ости'ие or іехікілопш переработки смил l.iocko; ьл-ьсования, направленной на выделение, наряду с 

техническими смесями, гошиввдуалышх продуктом (нафталина. антрипена. в меньшей степени фенологи не 

касвязующсго [6], технология переработки малопироли юванных смол ориентирована на получение гошм в. 
фенолов, технических смесей.

В настоящее время н промышленности осуществлен ряд іехполш ических схсм переработки малопиро- 

лизовашшх смол. В Англии на Бальзоверском заволе <— -- ---  іехтюлоіический процесс переработки низ­
котемпературной смолы методом дистилляции |6J. ltpj---------- f смолы ползают продукты со следующим
выходом в %■ легкое масло - 2, среднее масло 38. ія* 30, иск 25, пода и потери - 5.

Состав масляных дистиллятов смолы низкотемпературного коксования приведен в таблице 1 [7],

T a tx tuuu  1
______  Характеристика дичи i ш и ш  фракции ім»^ітчііе]нт|)іі<>й смолы________

Показатели Леі кос мае,
'

1 __ [ 1. редисе масло
. одержание* не*. i.ji

Тяжелое масло ;
1

Феполы (сырые) 17 45 ; 35 i
Углеводороды Ко ! 52 65 ;

г*, том числе: ,

насыщенные 21,5 ! 2,0 Т  ( ложная смесь углеводородов
олефиноные .4 ,5 ! 14.0 " 1 ізличного типа, включаюшлх

Ароматические 30.0 1 26.0 парафиновый воск i
Основания 2.0 I Т О 1

Масла после обссфсноливаяия и очистки концетрирошшио.й серной кислотой используются в качестве 
топливных добавок. Фракцию масла с пределами выкипания 200 314 °С применяют в качестве флоторсагента 

■гои обогащении угля. Пек после термополимеризации с температурой размягчение гго кольцу и шару S50 Т  
аримеиястся в качестве связующего в производстве черепичной кровли и да я брикетирования.

Извлечение фенолов ин масел смолы полукоксования производится экстракцией щелочью в цепрерыв- 

аом процессе. Дальнейшая переработка фенолов во многом похожа на переработку сырых фенолов высокотем­
пературной смолы.

В связи с коррозионными свойствами маяоииролизованкой смолы некоторые емкости и другое обору­
дование изготовляют из алюминия, никеля, нержавеющей стали, стекла. Йыеекоюшящие фенолы обладают 
повышенной коррозионной активностью.

Предложенная телиология позволяет иолучаіь «ысококачепвенные зопливные продукты, qieno) ,i свя- 
иющие. Использование высокоэффективного коррозиошюсгойкого оборудования делает этот пропои, юста- 
гочно дорогим, по, при возрастании цен на нефть, топливные продукты могут ока-л лея дешевле по сравнению 
г  получаемыми из нефти.

На СЛТК «Сланцы» в і. Кохгла-Ярве осуществляет! переработка сланцслл; „молы [JJ. Экономическая 
эффективность переработки определяйся рациональным использованием ее тяжелых фракций и продукюв 

фенольного характера. После отделения механических примесей, которое иеущес! е л я с т с я  в  термоотстойника.х 
ляд давлением, смолу промывают водой для извлечения водорастворимых фенолов и удаления хлоридов, вы­

бывающих корроіию аппаратуры. При чисти лляпии смолы отбираю іся бензиновая и дизельная фракции, дп- 

.тилля-пшй мазүі п остаток, выкипающий выше .350 "С. Осгатк днешлляции используемся в качестве сырья 
1Ля коксования и частично, для производства дорожного битума. Выход и характеристика листиллятных фрак- 

показаны в таблице 2.
Бензиновую фракцию после обесфенолияания ислользую;’ в кичт ве  автомобильного бензила. Л тедь-

- , і н і і  Т.П. / Musiua O.K., 2014
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